
Combifl ex
Mero

Zeitloses Design.
Individuelle Gestaltung.



Combifl ex Mero – ein System mit Design

Die Mero - Vorteile

Combifl ex Mero zeichnet sich durch die dezente, 
fl ache Bauweise der Schilder aus. Feine Profi le 
aus eloxiertem Aluminium und eine blendfreie 
Acrylglasabdeckung geben Mero ein modernes, 
formschönes Design. Vom einfachen Türschild bis 
hin zu kleineren Wegweisern – mit Combilfex Mero 
können Räumlichkeiten einheitlich beschildert 
werden.
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zarte, dezente Bauweise, klare Linienführung

sehr schmaler umlaufender Rahmen aus 
Aluminium (silberfarben eloxiert)

Acrylglasabdeckung blendfrei

sehr einfacher Beschriftungswechsel 

Flexibilität durch Selbstbeschriftung

in DIN-Formaten bis A3 lieferbar

einfache Wandmontage 

Aushängesicherung (optional)
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Anwendung – vielseitig im Innenbereich

Durch die individuelle Beschriftungsmöglichkeit 
mittels Papiereinschub und die Größenauswahl 
ist Combilfex Mero vielseitig einsetzbar. Türschilder, 
Wegweiser oder Fluchtwegpläne können einfach 
und schnell realisiert werden.
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Beschriftungswechsel – jederzeit
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Der Beschriftungswechsel erfolgt bei Combifl ex Mero 
einfach und schnell. Das obere Schildprofi l und das 
Acrylglas werden nach oben weggezogen und 
nach dem Tausch wieder eingesetzt.

Die Langlöcher in der Rückwand ermöglichen eine 
schnelle und einfache Montage.

Aushängesicherung (optional)

Flexibilität durch Selbstbeschriftung
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Combifl ex Mero ist in folgenden Größen erhältlich:

Größen – für Türschilder und kleine Wegweiser

Papiermaß*
(Breite x Höhe)

Artikelnummer
ohne

Aushängesicherung

Artikelnummer
mit

Aushängesicherung

105 mm x 148 mm  (A6 hoch) IP3 121 212     IP3S 121 212 **

105 mm x 297 mm IP3 161 616     IP3S 161 616 **

148 mm x 105 mm (A6 quer) IP3 212 121 IP3S 212 121

148 mm x 148 mm IP3 222 222 IP3S 222 222

148 mm x 210 mm  (A5 hoch) IP3 242 424 IP3S 242 424

148 mm x 297 mm IP3 262 626 IP3S 262 626

200 mm x 200 mm IP3 333 333 IP3S 333 333

200 mm x 400 mm IP3 373 737 IP3S 373 737

210 mm x 148 mm  (A5 quer) IP3 424 242 IP3S 424 242

210 mm x 297 mm  (A4 hoch) IP3 464 646 IP3S 464 646

250 mm x 250 mm IP3 555 555 IP3S 555 555

297 mm x 105 mm IP3 616 161 IP3S 616 161

297 mm x 148 mm IP3 626 262 IP3S 626 262

297 mm x 210 mm  (A4 quer) IP3 646 464 IP3S 646 464

297 mm x 420 mm  (A3 hoch) IP3 686 868 IP3S 686 868

400 mm x 200 mm IP3 737 373 IP3S 737 373

420 mm x 297 mm  (A3 quer) IP3 868 686 IP3S 868 686

Entriegelungsschlüssel IP3S 100 000

*  Schildaußenmaß = Papiermaß + 3 mm

 

Combifl ex Mero können Sie einfach in unserem Online-Shop bestellen! 
Für ein individuelles Angebot oder bei Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich 
bitte an unsere Vertriebsabteilung unter der Telefonnummer 07442 501-187 oder senden 
eine E-Mail an innenbeschilderung@forster.at. 

Bestellservice:

** nur ohne Langlöcher lieferbar



Produktsortiment

 Innenbeschilderung Combifl ex Meneo

 Außenbeschilderung Combifl ex CF 60

Werbetechnik: Sieb- und Digitaldruck, Display, 
Ausstellungswerbung, Klebefolien und Schilder

 Außenbeschilderung Combifl ex CF 40

 Warn-, Hinweis- und Unfallverhütungsschilder

Verfahrbare und stationäre Regalsysteme

Weitere Informationen zu unserem 
Produktprogramm fi nden Sie unter 
www.forster.at

Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyrer Straße 135, Telefon 07442 501-0, Fax 07442 501- 200
A-1230 Wien, Siebenhirtenstraße 40-42, Telefon 01 6167585 - 0, Fax 01 6167585 - 33
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at
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Produktänderungen vorbehalten!


